ISTRUZIONI

szt SUMMERTIME A IR

PULIRE IL TERRENQ SCELTO E DISTENDERE LA CAMERA NELLA POSIZIONE DESIDERATA.
COMPORRE LA PALERIA COSTITUITA DA DUE ARCHI ED UN ARCO CORTO.

DISPORRE | DUE ARCHI SULLA CAMERA INCROCIATI AL CENTRO, POSIZIONARE UN
PUNTALE DI CIASCUN ARCO NEGLI OCCHIELLI AGLI ANGOLI DEL CATINO. IMPUGNARE

L' ESTREMITA LIBERA DEI DUE ARCHI E SPINGERE MODERATAMENTE, FORMARE LA CUPOLA
E POSIZIONARE | PUNTALI NEI RELATIVI OCCHIELLI. SOSPENDERE LA CAMERA AGLI ARCHI
UTILIZZANDO | GANCI PREDISPOSTI LUNGO LE CUCITURE.

COMPLETARE IL MONTAGGIO INSERENDO | PUNTALI DELL'ARCO CORTO NEI RELATIVI
OCCHIELLI SUL TETTO FRONTALE E AGGANCIARLO ALLA CAMERA.

FISSARE LA CAMERA A TERRA CON GLI SPILLONI INSERENDOLI NEGLI ANELLI AGLI ANGOLI
DEL CATINO. =

San Mavro Tor.se (TO) Italy

DISTENDERE IL DOPPIO TETTO E DISPORLO SULLA CAMERA. TENDERLO

A TERRA UTILIZZANDO | GANCI D'ANGOLO E GLI ELASTICI DI BASE. IN CONDIZIONI
CLIMATICHE NON AVVERSE, PER MIGLIORARE L' AREAZIONE ARROTOLARE LA FALDA
UTILIZZANDO LE OLIVETTE.
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ASSICURARE IL DOPPIO TETTO ALLA PALERIA CON | NASTRI INTERNI,
CONTROVENTARE LA TENDA CON | TIRANTI IN CORDA.

VERIFICARE CHE NON CI SIANO ECCESSIVE TENSIONI E CHE LE CERNIERE
SCORRANO AGEVOLMENTE.

RIPORRE LA TENDA PULITA ED ASCIUTTA.







